
PORTE
SCORREVOLI



DEDICATO AL MARE
FATTO CON PASSIONE IN ITALIA

Fondata nel 1972 da Gianni e Giuseppe Tempesta, la nostra azienda è stata una 
dei primi produttori di equipaggiamenti e accessori per l’Industria Nautica.
Oggi siamo tra i principali attori del panorama mondiale nella produzione di 
soluzioni su misura per yacht e tutto ciò che naviga in mare.
Il nostro obiettivo è sempre stato quello di conciliare l'unicità dell'artigianato 
italiano con le tecnologie più avanzate per creare prodotti di design, funzionali, 
affidabili ed innovativi.
Questo patrimonio è garantito dalla seconda generazione della Famiglia 
Tempesta che guida l'azienda affrontando le sfide future con passione e 
dedizione.





PORTE SCORREVOLI
PROGETTATE PER L’EFFETTO WOW

Siamo specializzati nella progettazione e produzione di porte in grado di 
soddisfare il design futuristico e di superare qualsiasi aspettativa. Le nostre 
soluzioni sono porte che portano gli ospiti in un mondo di immaginazione. 
L'approccio "non ci sono limiti" è ciò che ci differenzia dagli altri: dove loro 
dicono "no", noi rispondiamo sempre sì, è possibile.



Porta con scorrimento lineare standard, con 
ante fisse e mobile, con apertura bilaterali o 
che corrono su un solo lato.

OPZIONI
DI DESIGN

SCORRIMENTO LINEARE

Da piccoli a grandi raggi, con curvatura lungo 
l’asse orizzontale o verticale possiamo, 
adattarci a tutti i layout.

PORTE CURVE

Composte da più ante che si muovono 
insieme grazie al sistema a cinghie che 
sincronizza il movimento.

PORTE TELESCOPICHE

Caratterizzati dal layout ad L, possono essere 
composti da una sola anta o da più ante in 
base alla posizione e allo spazio da coprire.

TAMBUCCI

Le ante possono piegarsi per aprire su di un 
lato o verso entrambi i lati. Può essere 
l'opzione quando un passaggio netto 
maggiore è desiderato.

PORTE A SOFFIETTO

A combination of sliding doors with opening 
windows, sliding windows and/or hinged 
doors to increase opening possibilities.

PORTE ALL-IN-ONE





La guida principale è composta da un profilo 
estruso in alluminio estruso posizionato sul lato 
superiore della porta. Carrelli in acciaio inox 
regolabili con ruote e cuscinetti sono connessi con 
il lato superiore delle ante per correre lungo la 
guida. Nella parte inferiore una guida di riscontro in 
acciaio e pattini in Delrin evitano lo 
sbandieramento.

SCORRIMENTO 
IN SOSPENSIONE

Il carico insiste sul lato inferiore. Speciali carrelli 
regolabili con ruote in bronzo alluminio consentono 
alle ante di scorrere lungo la guida in acciaio inox. 
Sul lato superiore della porta è disposto un profilo 
realizzato in acciaio inox appositamente sagomato 
che funge da guida di riscontro, con pattini in Delrin 
sul lato superiore delle ante scorrevoli.

SCORRIMENTO A TERRA

Le porte possono essere progettate per avere 
continuità del pavimento tra interno ed esterno. Il 
lato inferiore è predisposto per essere incassato nel 
ponte mantenendo inalterate le performance.

MECCANICA
DI 
SCORRIMENTO
In base al design, costrizioni 
strutturali, peso delle ante e dei 
vetri, tipo di movimento 
desiderato - manuale o 
elettrico, possiamo optare per 
varie opzioni. 

L'obiettivo è sempre quello di 
abbinare le prestazioni 
complessive delle porte con la 
facilità di utilizzo per l’utente 
finale.

FILO PAVIMENTO

Specialmente in caso di porte con layout ad L o 
inclinazioni particolari, sulla parte superiore 
vengono utilizzate delle guide lineari con sezione a 
C e perni volventi. Sul lato opposto una guida in 
inox di supporto con un profilo anti-sobbalzo, e 
carrelli regolabili sul lato inferiore delle ante 
scorrevoli.

GUIDE LINEARI
A PERNI VOLVENTI





Il nostro sistema di automazione è sviluppato e 
organizzato dal reparto meccatronico interno. Il 
sistema è scalabile e consente di implementare 
funzioni aggiuntive se richiesto dal cliente.

DA MANUALE
A ELETTRICO

ALIMENTATO 
DA ARDUINO

Doors are driven by DC brushless motors, with 
variable powers according weights of doors and 
force to be generated.

MOVIMENTAZIONE
ELETTRICA

La trasmissione alle ante scorrevoli avviene tramite 
cinghie rinforzate in neoprene che creano un 
circuito che fornendo stabilità e prestazioni in 
mare.

TRASMISSIONE CON
CINGHIA

Il sistema è dotato di un touchscreen HMI Lcd che 
offre accesso a funzioni, parametri specifici e 
diversi dati diagnostici sul funzionamento delle 
porte.

TOUCHSCREEN DIGITALE
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